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MINIVAC

Die elektrischen Absauggeräte MINIVAC sind für viele

medizinische Anwendungen geeignet. Sie können für die

stationäre Pflege, aber auch mobil im Rettungswesen sowie

im Privatbereich eingesetzt werden.

Das Modell MINIVAC ist ein leistungsstarkes, zuverlässiges

Absauggerät für den stationären Einsatz. Das Modell

MINIVAC ACU verfügt über einen aufladbaren Akku und ist

somit bestens geeignet für alle Bereiche, in denen eine

kontinuierliche Stromversorgung nicht gewährleistet ist.

Das Gerät MINIVAC ACU kann auch mit einem Anschluss-

kabel über das Kfz-Bordnetz betrieben werden.

Beide Gerätemodelle haben ein Regelventil und ein Mano-

meter. Sie werden mit einem komplettem Saugset sowie

einer zusätzlichen Spülflasche geliefert. Die für die jeweilige

Anwendung benötigten Absaugkathether sind im Sanitäts-

fachhandel erhältlich.

Es stehen verschiedene Befestigungssysteme sowie eine

Tragetasche zur Verfügung.

Regelventil

Manometer

Saugflasche 1000 ml

Saugdeckel mit Überlaufsicherung

Absaugschlauch mit Fingerventil

Bakterienfilter

Spülflasche 250 ml

Netzladegerät (MINIVAC ACU)

Kabel für Kfz-Anschluss (MINIVAC ACU)

Geräteausstattung

Wandhalterung Best. Nr. 0241

Halter für Geräteschiene 25 x 10 mm Best. Nr. 0242

Halter für Rohr Ø 30 Best. Nr. 0246

Tragetasche Best. Nr. 0243
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Erweiterte Geräteausstattung/Zubehör

Technische Änderungen vorbehaltenVK-2000D_01 Technische Änderungen vorbehaltenVK-MINIVAC-DE-00

0197

Absauggerät für Klinik, Pflegeheim und Sozialstation sowie

zur Trachealabsaugung im privaten Bereich.

Netzbetrieb.

18 l/min.

Regelbar 0 bis 0,80 bar = 80 %

~230 V/50 Hz

80 W/0,35 A

3,5 kg

Saugleistung:

Vakuum:

Betriebsspannung/Netzanschluss:

Max. Leistungsaufnahme:

Gewicht:

Best. Nr. WY0224

MINIVAC

Netzunabhängiges Absauggerät für Klinik und Rettungs-

wesen sowie zur Trachealabsaugung mobiler Patienten.

Akkubetrieb für ca. 20 Minuten

oder Kfz-Bordnetzbetrieb.

20 l/min.

Regelbar 0 bis 0,80 bar = 80 %

~230 V primär/24 V sekundär, 50 Hz

35 W/2,9 A / 12 V DC

3,5 kg

Saugleistung:

Vakuum:

Betriebsspannung Netzladegerät:

Max. Leistungsaufnahme:

Gewicht:

Best. Nr. 0226WY

MINIVAC ACU
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